Kanlux

39309 KRO10-2/C6/30-A

Wytacznik roznicowo-pradowy, z cztonem nadmiarowym, 10kA, 2P

5905339393098

GAIENS

PARAMETRY PRODUKTU

Napiecie znamionowe [V]

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]

Prad znamionowy [A]

Prad znamionowy réznicowy [mA]

Typ zabezpieczenia réznicowopradowego

Stopien IP

Norma

Zakres przekrojéw przewoddw — drut (jednodrutowy)
[mm?]

Zakres przekrojow przewodow - linka (wielodrutowy)
[Mmm?]

Charakterystyka wyzwalania

Klasa ograniczen energii

Liczba modutow

Prad znamionowy zwarciowy [A]

Znamionowe napiecie izolacji Ui [V]

llo$¢ biegundéw
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Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



WYMIARY | MONTAZ LOGISTYKA

Wysokos¢ [mm] Waga sztuki brutto [g]
Szerokos¢ [mm] 36 Dtugos¢ opakowania jednostkowego 9
Dtugosé [mm] 78 [em]
. . na szyne Szerokos$¢ opakowania jednostkowego
Miejsce montazu 4
TH35 [cm]
Zakres przekrojéw stosowanych ax 25 Wysokos¢ opakowania jednostkowego 8
przewodéw [mm?] [cm]
Waga kartonu [kg] 13.8
Szerokosc¢ kartonu [cm] 27
Wysokos¢ kartonu [cm] 19
Dtugosé kartonu [cm] 495
Objetosc kartonu [m’] 0.025394
Kolor biaty
Zakres temperatury otoczenia, na 540
ktdorg moze by¢ narazony wyroéb [°C] e i ;]
o J_,V

Jednostka miary sztuka = %@ @ \L R

Jak pakowane 6 " X
llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim 6 é 8ol

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym 60 — ‘ 50 |
Masa jednostkowa netto [g] 196

Gramatura [g] 230
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Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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