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PARAMETRY PRODUKTU

Napiecie znamionowe [V]

Moc znamionowa [W]

Strumien swietlny [Im]

Skorelowana temperatura barwowa [K]
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama
Barwa swiatta

Trzonek (Zrédto $wiatta)

Rodzaj diody

Wskaznik oddawania barw

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]

llos¢ cykli whwyt

Miejsce zastosowania

Stopien IP

Mozliwosc ciecia paskow LED na segmenty [cm]
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE
Zawartosc rteci

Zawartosc rteci w lampie [mg]

WYMIARY | MONTAZ

Szerokos¢ [mm] 8

Gtebokos¢ [mm] 2

Dtugosc [mm] 25000

Rodzaj przytacza wolne ko’n ce
przewodow

MATERIAL | KONSTRUKCJA

Klasa ochronnosci przed porazeniem m
elektrycznym

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego
obiektu

Zakres temperatury otoczenia, na

5+25

ktdrg moze by¢ narazony wyrdéb [°C]

PARAMETRY ZRODLA SWIATLA

Moc w trybie wigczenia Pon zrédta

o,5m=5
Swiatta [W] !
Zuzycie energii w trybie wiaczenia
U y - € 9 y Q 0,5m=5
zrodta swiatta (kWh/1000h)
Klasa efektywnosci energetycznej F
Uzyteczny strumien swietlny zrédta

0,5m=500

Swiatta ®use [Im]
Uzyteczny strumien swietlny zrédia

kuli o
$wiatta duse [Im] w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb) (]
Wysokos¢ zréodia swiatta [mm] 500
Szerokos¢ zrédia swiatta [mm] 8
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Zrédlo swiatla (LS)

nie

o

Gtebokosc¢ zrodta swiatta [mm] 2

Wspoitrzedne chromatycznosci (x) 0.313

Wspotrzedne chromatycznosci (y) 0.337

Deklaracja rownowaznosci mocy [W] 0,5m = 41

Wartos¢ wskaznika oddawania barw

RS 63

Wspotczynnik trwatosci 0.9

Wspodtczynnik zachowania strumienia 0.96

Swietlnego

Zrédto $wiatta z mozliwoscia zmiany nie

barwy swiatta

Zrédto swiatta o wysokiej luminancji nie

Ostona przeciwolénieniowa nie
jedynie w

. L przypadku

Funkcja $ciemniania L
okreslonych
$ciemniaczy

llo$¢ diod na metr 320
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Jednostka miary

Jak pakowane

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym
Masa jednostkowa netto [g]
Gramatura [g]

Waga sztuki brutto [g]

Dtugos¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Szerokos¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Waga kartonu [kg]

Szerokos¢ kartonu [cm]

Wysokos$¢ kartonu [cm]

Dtugos¢ kartonu [cm]

Objetosc kartonu [m?]

sztuka
10

10

280
580
498

38

40

5.8

38.5

18

40
0.02772

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oswiadczenia
gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

1}
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