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33302 L60 11W/M 12 IPOO-WW
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Banda LED Kanlux L60, adica doua clase IP, IPOO si IP65 - pentru
locurile Tn care banda este expusa la umiditate. Versiunea IP65,
nu difera in mod semnificativ de dimensiunile de versiunea IP0O0
- acest lucru este important atunci cand se monteaza in profile
de aluminiu. Benzile Kanlux L60 au factorul CRI 90 de redare a
culorilor foarte ridicat si garantie de pana la 2 ani. in plus,
versiunea Kanlux L60B este o rola lunga de 30 de metri pentru
cei care au nevoie de benzi cu LED mai lungi.

TIPUL SURSEI DE LUMINA:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED

Nedirectionala sau directionala: NDLS

Cu alimentare de la retea sau nealimentata de la retea:
NMLS

Sursa de lumina conectata (CLS): nu

Sursa de lumina cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu
Surse de lumina cu luminanta mare: nu

Protectie antireflexie: nu

Cu intensitate reglabila: numai cu anumite variatoare de
intensitate luminoasa

PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de aplicare: in interior

Distanta minima de la obiectul iluminat: 0,1m
Lungime [mm]: 5000

Latime [mm]: 8

inaltime [mm]: 5000

Adancime [mm]: 2

Continut de mercur: nu

Tensiune nominala [V]: 12 DC

Putere nominala [W]: 1m =11

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice: Il|
Tip de dioda: LED SMD

Flux luminos [Im]: 1m = 900

Culoarea luminii: alb cald

Durata nominala de viata a lampii [h]: 30000

Numar de cicluri pornit/oprit: =30000

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate
fi expus [°C]: 5+25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Grad IP: 00

Posibilitatea taierii benzilor LED pe segmente [cm]: 5
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PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINA CU LED SI
OLED:

Consum de energie in modul pornit al sursei de lumina
(kWh / 1000h): 0,5m =6

Clasa de eficienta energetica: G

Fluxul luminos util al sursei de lumina ®use [Im]: 0,5m =
450

Fluxul luminos util al sursei de lumina ®use [Im]: sub
forma de sfera (360°)

Temperatura de culoare corelata [K]: 3000

Consecventa culorii in elipse McAdam: <3

Puterea in modul activ a sursei de lumina Pon [W]: 0,5m
=5,5

Indicele de redare a culorilor: 90

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0.403

Declaratie de putere echivalenta [W]: 0,5m = 38
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 69

Factorul de supravietuire: =0.9

Factorul de mentinere a fluxului luminos: 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINA CU LED
SI OLED CU ALIMENTARE DE LA RETEA:

O sursa de lumina cu LED inlocuieste o sursa de lumina
fluorescenta fara balast incorporat de o anumita putere:
nu se aplica

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 25

Numar de bucati in ambalajul intermediar: 25
Numar de bucati in ambalajul comun: 50
Greutate unitara neta [g]: 50

Greutate [g]: 128.8

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21.5
Latimea ambalajului unitar [cm]: 1
inaltimea ambalajului unitar [cm]: 24
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.44
Latimea cutiei de carton [cm]: 34
inaltimea cutiei de carton [cm]: 29
Lungimea cutiei de carton [cm]: 51
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.050286

INFORMATII SUPLIMENTARE:

¢ 3 ani Garantie in conformitate cu prevederile declaratiei de
garantie, disponibile pe site
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KANLUX S.A. (kat 33302) L60 11W_M 12 IP00-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A, (kat 33302) L60 11W_M 12 IPOC-WW

Lamps: 1x L60 11W_M 12 IPOC-WW
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