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Sursa de lumina LED
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TIPUL SURSEI DE LUMINA:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED

Nedirectionala sau directionala: DLS

Cu alimentare de la retea sau nealimentata de la retea: MLS
Sursa de lumina conectata (CLS): nu

Sursa de lumina cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumina cu luminanta mare: nu

Protectie antireflexie: nu

Cu intensitate reglabila: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Hl‘[ IJiLI Latime [mm]: 50

inaltime [mm]: 57

Adancime [mm]: 50

Diametru [mm]: 50

Tensiune nominala [V]: 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz]: 50

Flux luminos specificat total [Im]: 580

Unghi de radiatie nominal [°]: 36

Materialul abajurului: material din plastic
Sursa de lumina: PAR16

Tip de dioda: LED SMD

Culoarea luminii: alb cald

g8 Ax: GU10

Durata nominala de viata a lampii [h] : 25000
Numar de cicluri pornit/oprit: >40000

Forma sursei de lumina: spot

Informatii suplimentare: Sursa de lumina (LS)
Continut de mercur: nu
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Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINA
DIRECTIONALE:

Intensitatea luminoasa de varf [cd]: 1075
Unghiul fasciculului [°]: 36

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINA CU LED SI
OLED:

Consum de energie in modul pornit al sursei de lumina (kWh /
1000h): 7

Clasa de eficienta energetica: F

Fluxul luminos util al sursei de lumina ®use [Im]: 535

Fluxul luminos util al sursei de lumina ®duse [Im] : sub forma de
con ingust (90°)

Temperatura de culoare corelata [K]: 2700

Consecventa culorii in elipse McAdam : <6

Puterea in modul activ a sursei de lumina Pon [W] : 6,5
inélt,imea sursei de lumina [mm]: 57

Latimea sursei de lumina [mm]: 50

Adancimea sursei de lumina [mm]: 50

Indicele de redare a culorilor: 95

Coordonatele cromatice (x): 0.458

Coordonatele cromatice (y): 0.41

Declaratie de putere echivalenta [W]: 85

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 72

Factorul de supravietuire: 0,9

Factorul de mentinere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINA CU LED
Factorul de defazaj (cos ¢1): 0,7
O sursa de lumina cu LED inlocuieste o sursa de lumina
fluorescenta fara balast incorporat de o anumita putere: nu se
aplica
Indicatorul pentru palpaire (Pst LM): 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata
Cu sunt ambalate: 20
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Numar de bucati in ambalajul intermediar : 20
Numar de bucati in ambalajul comun: 100
Greutate unitara neta [g]: 38

Greutate [g]: 58

Greutate bruta la bucata [g]: 50
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 5
Latimea ambalajului unitar [cm]: 5
inaltimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.8
Latimea cutiei de carton [cm]: 30
inaltimea cutiei de carton [cm]: 17
Lungimea cutiei de carton [cm]: 60
Volumul cutiei de carton [m?3]: 0.0306
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