Kanlux

22371 AZ-10A

Sumrakové relé
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Kanlux AZ-10 je simrakovy snimag. PouZiva sa k zapnutiu a
vypnutiu svetelnych obvodov alebo inych elektrickych prijimacov, v
zavislosti na Urovni prirodzeného osvetlenia (defi/noc).

PARAMETRE VYROBKU:

" - :@:} - Menovité napatie [V]: 220-240 AC
A ; - Menovita frekvencia [Hz]: 50
e 010N &5 - Menovity prad [A]: 10
%, > > Maximalny vykon [VA]: 2300
X, \) Y Histerézia: 20Lx
- : y Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Stupen IP: 20/65

Sposob nastavenia ¢asu: rotaéni potenciometer, krokovy
potenciometer

AZ-10A Ukazovatel napajania: nie

Dizka [mm]: 48

Sirka [mm]: 30

48 Vyska [mm]: 63
. Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||
O Olg Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+40
00000
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LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
%—— Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g]: 100
Gramaz [g]: 140.6
Hmotnost kusa brutto [g] : 136
Dizka kusového balenia [cm]: 7
Sirka kusového balenia [cm]: 6
Vyska kusového balenia [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 7.03
Sirka kartonu [cm]: 36
Vyska karténu [cm]: 19
Dizka karténu [cm]: 37
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 06:00
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

22371 AZ-10A

Sumrakové relé
Objem kartéonu [m?3]: 0.025308

DODATOCNE INFORMACIE:

» Hysterézia ~ 20 Lx

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 06:00
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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