Kanlux

22674 NOTUS 4LED 218 NT

Prisadené rastrové svietidlo
5905339226747
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux NOTUS 4LED su rastrové prisadené svietidla prispbsobené
pre ziarivky T8 LED. Vyrabaju sa v Polsku z komponentov od
pol'skych dodavatelov. Rastre su rieSenim osvetlenia kanceléarskych
a priemyselnych interiérov. LED ziarivky tiez prispievaju k nizSej
spotrebe energie.

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 2 x max 18

Pética (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Stupen IP: 20

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Napajaci zdroj pre ziarivky T8 LED: jednostranné

Dizka [mm]: 615

Sirka [mm]: 300

Vyska [mm]: 75

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material korpusu: ocel

Material reflektora: hlinikova zliatina

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Ksztatt: obdiznikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g]: 1490
Gramaz [g]: 1780
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Dizka kusového balenia [cm]: 61.5
4 Sirka kusového balenia [cm]: 29.5
Vyska kusového balenia [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 1.78
Sirka kartonu [cm]: 30.5
Vyska kartéonu [cm]: 8
Dizka karténu [cm]: 64
Objem karténu [m3]: 0.015616

DODATOCNE INFORMACIE:

« svietidla su urené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~;
50/60Hz s jednostrannym napajanim

« reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare pismena "V"

« pétice Ziariviek zakryté reflektorom

« svietidla prisposobené na zavesenie na zavesy

« jednoducha montaz mriezky pomocou pruziacich hacikov

« praskovo lakovana

PRISLUSENSTVO

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150
ocelové lanko
(dvojité) na

l/ zavesenie svietidla,
N\ 2 ks v baleni
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07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150

SINGLE ocelové
lanko (jedno) na

zavesenie svietidla,
y \ 2 ks v baleni
/\
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