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Pasik Kanlux L60 to su dve verzie krytia IPO0 a IP65 - pre miesta,
kde je pésik vystaveny vihkosti. Verzia IP65 sa vyznamne neliSi
v rozmeroch od verzii IPOO - je to d6lezité pri montazi v
hlinikovych profiloch. Pasiky Kanlux L60 maju vel'mi vysoky
index podania farieb CRI 90 a trojro¢nd zaruku. Naviac verzia
Kanlux L60B su kotGce o dizke 30 metrov - pre tych,

ktori potrebuju vacsie mnozstvo LED pasikov.

TYP SVETELNEHO ZDROJA:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED

Nesmerovy alebo smerovy: NDLS

Napajany zo siete alebo nenapdjany zo siete: NMLS
Pripojeny zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditel'ny svetelny zdroj: ne

Svetelny zdroj s vysokym jasom: ne

Stit proti oslneniu: ne

Stmievatelny: len so Specifickymi stmievacmi

PARAMETRE VYROBKU:

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimadlna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,1m
Dizka [mm]: 5000

Sirka [mm]: 8

Vyska [mm]: 5000

Hibka [mm]: 2

Obsah ortuti: ne

Menovité napatie [V]: 12 DC

Menovity vykon [W]: 1m = 11

Trieda ochrany proti zédsahu el. pridom: Il|

Typ diody: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 1m = 900

Farba svetla: biela

Menovita zivotnost lampy [h]: 30000

Pocet cyklov zap./vyp.: =30000

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ pripojenia: volné konce kablov

Stupen IP: 00

Moznost rezania LED pasikov na segmenty [cm]: 5

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

Kanlux (KWh/1000h): 0,5m = 6

L60 11W/M 12 IPGO-NW Trieda energetickej u¢innosti: G

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
0,5m =450
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®duse [Im]:
v guli (360°)

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <3
Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m
=55

Index podania farieb: 90

Suradnice chromatickosti (x): 0.38

Suradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovhocennom vykone [W]: 0,5m = 38
Hodnota indexu podania farieb R9: 72

Cinitel funkénej spolahlivosti: =0.9

Cinitel starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNYCH ZDROJOV LED
A OLED NAPAJANYCH ZO SIETE:

Svetelny zdroj LED nahradza ziarivkovy svetelny zdroj
bez vstavaného predradnika s konkrétnym vykonom vo
wattoch: netyka sa

LOGISTICKE UDAJE:

Sposob balenia: 25

Pocet kusov v druhom baleni: 25
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g]: 50
Gramaz [g]: 128.8

Dizka kusového balenia [cm]: 21.5
Sirka kusového balenia [cm]: 1
Vyska kusového balenia [cm]: 24
Hmotnost kartonu [kg]: 6.44
Sirka karténu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 29

Dizka karténu [cm]: 51

Objem karténu [m3]: 0.050286

DODATOCNE INFORMACIE:

e 3-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhldsenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke

ST10Z/610Z
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

33303 L60 11W/M 12 IPOO-NW

LED pasik

Vytvoreny dokument: 15.11.2022, 00:00

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 33303) L60 11W_M 12 IP00-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A, (kat 33303) L60 11W_M 12 IPOC-NW

Lamps: 1x L60 11W_M 12 IPO0-NW
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