33642 S A6011,5WE27 RGBCCT

Svetelny zdroj LED

5905339336422

creralXy Alexa
Google
Home

Kanlux SMART

260

Vytvoreny dokument: 14.11.2022, 23:00
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Moderny dom je dom inteligentny a funkény. Ziarovky rady
Kanlux SMART sU navrhnuté tak, aby mohla byt kazda
domaécnost taka. Ovlddat ich mézete prostrednictvom mobilnej
aplikacie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Ziarovky Kanlux
SMART maiju nasledujuce funkcie: stmievanie, plynuld zmena
farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si mozete vybrat z palety
16 miliénov farieb. Vdaka funkciam, ako su plany, biorytmy
alebo zoskupenie s inymi zariadeniami SMART, UspeSne doma
prisposobite svetlo svojmu Zivotu. Pre eSte vacsie pohodlie pri
pouzivani mozete Ziarovky Kanlux SMART ovladat pomocou
hlasovych prikazov (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART
zistite viac na www.kanluxsmart.com

TYP SVETELNEHO ZDROJA:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED

Nesmerovy alebo smerovy: NDLS

Napajany zo siete alebo nenapajany zo siete: MLS
Pripojeny zdroj svetla (CLS): ano

Farebne laditel'ny svetelny zdroj: ano

Svetelny zdroj s vysokym jasom: ne

Stit proti oslneniu: ne

Stmievatelny: dno

PARAMETRE VYROBKU:

Farba: biela

Ovladanie: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Sirka [mm]: 60

Vyska [mm]: 118

Hibka [mm]: 60

Priemer [mm]: 60

Obsah ortuti: ne

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Menovity vykon [W]: 11.5

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 1055
Menovity uhol Ziarenia [°]: 180

Zdroj svetla: A60

Typ diédy: LED SMD

Farba svetla: tepla biela, biela, studena biela, RGB
Patica: E27

Menovita zivotnost lampy [h]: 15000
Pocet cyklov zap./vyp.: =25000
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EEIENERGY

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

Kaniux’ (kWh/1000h): 12

SAG011,5WE27RGBCCT Trieda energetickej uc¢innosti: F

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]:
1055

m Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla duse [Im]:
v guli (360°)

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 2700-6500

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 11.5
Spotreba v rezime pohotovosti (Psb): 0.50

Vyska svetelného zdroja [mm]: 118

Sirka svetelného zdroja [mm]: 60

Hibka svetelného zdroja [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Spotreba v rezime pohotovosti pri zapojeni v sieti (Pnet)
v pripade CLS: 0.50

Suradnice chromatickosti (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
Suradnice chromatickosti (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337
Tvrdenie o rovnocennom vykone [W]: 75

Hodnota indexu podania farieb R9: 10

Cinitel funkénej spolahlivosti: =0.9

Cinitel starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNYCH ZDROJOV LED
A OLED NAPAJANYCH ZO SIETE:

Cinitel fazového posunu (cos ¢1): 0.9

Svetelny zdroj LED nahradza ziarivkovy svetelny zdroj
bez vstavaného predradnika s konkrétnym vykonom vo
wattoch: netyka sa

Merna veli¢ina blikania (Pst LM): <1,0

Merna velicina stroboskopického javu (SVM): <0,4

LOGISTICKE UDAJE:

Sposob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 10
Pocet kusov v hromadnom baleni: 60
Cista kusova hmotnost [g]: 54
Gramaz [g]: 94

Dizka kusového balenia [cm]: 6.5
Sirka kusového balenia [cm]: 6.5
Vyska kusového balenia [cm]: 12.5
Hmotnost kartéonu [kg]: 5.64

Sirka karténu [cm]: 35

Vyska karténu [cm]: 29

Dizka kartéonu [cm]: 43.5

Objem karténu [m3]: 0.044153
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 33642) S A60 11,5WE27 RGBCCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33642) S AG0 11 SWE27 RGBCCT
Lamps: 1x § A60 11 5WE27 RGBCCT
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Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



