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Vytvoreny dokument: 02.02.2024, 15:12

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux 1Q-LED znamen4 fotobiologick(l bezpeénost, Setrnti teplotu
farieb ociam a spolahlivost, to vSetko v klasickom dizajne G45.
Ziarovky Kanlux IQ-LED poskytuju plny komfort pouzivania a
bezpecnost.

TYP SVETELNEHO ZDROJA:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED

Nesmerovy alebo smerovy: NDLS

Napajany zo siete alebo nenapajany zo siete : MLS
Pripojeny zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditel'ny svetelny zdroj: nie

Svetelny zdroj s vysokym jasom : nie

Stit proti oslneniu: nie

Stmievatelny: nie

PARAMETRE VYROBKU:

Farba: biela

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Sirka [mm]: 45

Vyska [mm]: 85

Hibka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50
Menovity prud lampy [mA]: 60
Menovity vykon [W]: 7.2

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 806
Menovity uhol Ziarenia [°]: 240
Material: plast

Material difuzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diédy: LED SMD

Farba svetla: tepla biela

Patica: E14

Menovita Zivotnost lampy [h] : 25000
Pocet cyklov zap./vyp.: 240000

Tvar svetelného zdroja: gulka
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Dodatocné informacie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNYCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja
(kWh/1000h): 8

Trieda energetickej u¢innosti: E

Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : 806
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7.2
Vyska svetelného zdroja [mm]: 85

Sirka svetelného zdroja [mm]: 45

Hibka svetelného zdroja [mm]: 45

Index podania farieb: 80

Suradnice chromatickosti (x): 0.458

Suradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovhocennom vykone [W]: 60

Hodnota indexu podania farieb R9 : 9

Cinitel funkénej spolahlivosti: >0.9

Cinitel starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNYCH ZDROJOV LED
Cinitel fazového posunu (cos ¢1): 0,9
Svetelny zdroj LED nahradza ziarivkovy svetelny zdroj bez
vstavaného predradnika s konkréthym vykonom vo wattoch:
netyka sa
Merna veli¢ina blikania (Pst LM): 1,0
Merna veli¢ina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 20

Pocet kusov v druhom baleni: 20
Pocet kusov v hromadnom baleni: 100
Cista kusova hmotnost [g] : 30
Gramaz [g]: 47.6
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Dizka kusového balenia [cm]: 4.5
Sirka kusového balenia [cm]: 4.5
Vyska kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.76
Sirka karténu [cm]: 25.5

Vyska karténu [em]: 20.5

Dizka karténu [cm]: 52.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.027444
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KANLUX S.A. (kat 33740) IQ-LED G45E14 7,2W-Ww / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33740) IG-LED G45E14 7, 2W-WA
Lamps: 1 IQ-LED G45E 14 7 2W-W
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



