Kanlux

35775 LIGLO DSO BC

Ozdobny prstefi-komponent svietidla
5905339357755 C€ EE @

Kanlux LIGLO su elegantné ozdobné prstene (o¢kd), ktoré dodaju
vaSmu osvetleniu jedine¢ny charakter. Dostupné su v troch
Stylovych farbach: biela, Cierna a Cierny chrom, ¢o vam umozni
prisposobit ich vaSmu vkusu. Moznost fubovolného vyberu patice
vam dava pInu kontrolu nad inStalaciou — vyberte si medzi verziami
12V a 230V a prispbsobte Kanlux LIGLO va8im individualnym
potrebam.

Menovité napdtie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 10

Pética (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Farba: Cierny chrém

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Stupen IP: 20

Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materiadlom:
ano

dekoracény prsten bez keramickej péatice : ano

Vyska [mm]: 27

Priemer [mm]: 97

Montazny otvor [mm]: @68

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: II/1l|

Material korpusu: hlinikova zliatina

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

Nastavenie uhlov svietidla: chybajluce

Ksztatt: okruhly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g] : 80

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 01:22

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Gramaz [g]: 118.4

Hmotnost kusa brutto [g]: 110
Dizka kusového balenia [cm]: 10.5
G 063 Sirka kusového balenia [cm]: 10
Vyska kusového balenia [cm]: 4
Hmotnost kartonu [kg]: 5.92

Sirka karténu [cm]: 24.5

Vyska karténu [cm]: 23

Dizka karténu [cm]: 51.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.02902

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 01:22
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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