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PARAMETRE VYROBKU
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Menovité napatie [V]

Menovita frekvencia [HZz]

Menovity prud [A]

Menovity diferencidlny prad [mA]

Typ prddového chranica

Stupen IP

Norma

Rozsah prierezov vodicov — plny vodi¢ [mm?Z]
Razpon presekov vodnikov — ve€zilni vodnik [mm?Z]
Pocet modulov

Menovitd schopnost zapinania [A]

Menovité napatie izolacie Ui [V]

Pocet pdlov

ROZMERY A MONTAZ
Vyska [mm] 86.7
Sirka [mm] 54
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MATERIAL A KONSTRUKCIA
Farba biela

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie s pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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ROZMERY A MONTAZ MATERIAL A KONSTRUKCIA
Dizka [mm] 73 Rozpatie teploty prostredia, na ktoru 25440
Miesto montaze na szyne moze byt vyrobok vystaveny [°C]
TH35
. max 25 .

vodi¢ov [mm?] Mernd jednotka kus
Spobsob balenia 3
Pocet kusov v druhom baleni 3
Pocet kusov v hromadnom baleni 30
Cista kusova hmotnost [g] 424
Gramaz [g] 483.33
Hmotnost kusa brutto [g] [y~
Dizka kusového balenia [cm] 8
Sirka kusového balenia [cm] 9
Vyska kusového balenia [cm] 8
Hmotnost kartonu [kg] 14.4999
Sirka karténu [cm] 27
Vyska kartonu [cm] 19
Dizka karténu [cm] 49
Objem karténu [m3] 0.025137
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie s pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
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