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PARAMETRE VYROBKU

Menovité napatie [V] 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz] 50
Maximalny vykon [W] 16
Svetelny tok [Im] 2900
Nahradna teplota chromatickosti [K] 4000
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach <3
Farba svetla biela
Svetelna Gc¢innost lampy [Im/W] 181
Uhol svietenia [°] X60/Y60
Typ diédy LED SMD
Index podania farieb 80
Koeficient zachovania svetelného toku po skonceni

. . . . L90B10
menovitého obdobia trvacnosti
Pocet cyklov zap./vyp. >30000
Miesto pouzivania vo vnutri
Stupen IP 20
Moznost spoluprace so stmievacom nie
Smer svietenia svietidla dole

Vymenu svetelného zdroja LED méze vykonat iba
kvalifikovana osoba (iba v servise vyrobcu)
Vymenu riadiaceho zariadenia méze vykovat iba
kvalifikovana osoba (iba v servise vyrobcu)

Moznost vymeny LED svetelného zdroja

Moznost vymeny riadiaceho zariadenia

Kategoéria produktu podla nariadenia 2019/2020/EU Integrovany vyrobok (CP)
Vyska [mm] 69
Sirka [mm] 60
Dizka [mm] 49
. . k usadeniu na
Miesto montaze
strop
samosvorna

T ripojenia
yp pripoj svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych

1,5+2,5
vodic¢ov [mm?]

MATERIAL A KONSTRUKCIA PARAMETRE SVETELNEHO ZDROJA

Farba ztote drewno Prikon v zapnutom stave Pon 29
hlinikova svetelného zdroja [W] ’

Material korpusu zliatina, ocel, Spotreba energie v zapnutom stave 4
plast svetelného zdroja (kWh/1000h)

Materidl difdzora plast Pocet modulov (Svetelny zdroj LED) 4

Typ difdzora raster Uzito¢ny svetelny tok svetelného 796

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom | | zdroja svetla ®duse [Im]

Ksztatt obdiznikovy UzitoCny svetelny tok svetelného .

L . . . v guli (360°)

Minimalna vzdialenost od 0.5m zvdrOJa svetla ®use [Im]

osvetlovaného objektu ! Cinitel funkénej spolahlivosti 50000

Rozpatie teploty prostredia, na ktoru c:o5

mobze byt vyrobok vystaveny [°C]

Mernd jednotka kus

Vytvoreny dokument: 14.08.2026, 15:54

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie s pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



Spbsob balenia 1

Pocet kusov v druhom baleni 1
Pocet kusov v hromadnom baleni 1
Cistad kusova hmotnost [g] 2042
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