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Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL sú k dispozícii v troch
veľkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. Sú vyrobené z plastu
v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáčok z každej
veľkosti je 2550/min.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 22
Vlhkomer: 0
Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do steny
Miesto používania: vo vnútri
Stupeň IP: X4
Dĺžka [mm]: 184
Šírka [mm]: 101
Výška [mm] : 170
Montážny otvor [mm]: Ø150
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Otáčky motora: 2550
Typ ložiska: posúvne
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1
Akustický tlak [dB]: 38
Prietok vzduchu m3/h: 200
Príkon motora [W]: 22
Stupeň ochrany: II

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v hromadnom balení : 12
Čistá kusová hmotnosť [g] : 560
Gramáž [g] : 716.67
Hmotnosť kusa brutto [g] : 730
Dĺžka kusového balenia [cm] : 17.5
Šírka kusového balenia [cm] : 11
Výška kusového balenia [cm] : 19
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.60004
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Šírka kartónu [cm]: 36
Výška kartónu [cm] : 34.5
Dĺžka kartónu [cm]: 39
Objem kartónu [m³] : 0.048438

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Počet otáčok: 2550 / min
objemový prietok vzdušniny 200m3/h
hladina hluku 38dB (A)
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