Kanlux

70936 CYKLON EOL100HT

Ventilator
8594056490035 CE EH[ EE @

Ventilatory série Kanlux CYKLON EOL su k dispozicii v troch
velkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. Su vyrobené z plastu
v bielej farbe. Ich vykon je 19 a 20 a 22W. Pocet ot4Cok z kazde;j

, velkosti je 2550/min.
777,
,) ’ Menovité napatie [V]: 220-240 AC
" ﬁ / Menovita frekvencia [Hz]: 50
"/ / Maximalny vykon [W]: 19
”/f Vihkomer: 4no

Farba: biela
Miesto montaze: na zabudovanie do steny
Miesto pouzivania: vo vnutri
Stupen IP: X4
Casovy vypinaé: ano
Dizka [mm]: 140
Sirka [mm]: 101
Vyska [mm]: 130
Montazny otvor [mm]: &100
Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
8y —> " Otacky motora: 2550
Typ loziska: posivne
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1
Akusticky tlak [dB]: 38
Prietok vzduchu m3/h: 100
Prikon motora [W]: 19
Stupen ochrany: ||

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 12

Pocet kusov v hromadnom baleni: 12
Cista kusova hmotnost [g] : 440
Gramaz [g]: 558.33

Hmotnost kusa brutto [g] : 520

Dizka kusového balenia [cm]: 14
Sirka kusového balenia [cm]: 13
Vyska kusového balenia [cm]: 11
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 09:21

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

70936 CYKLON EOL100HT

Ventilator

- - Hmotnost karténu [kg]: 6.69996
Sirka karténu [cm]: 29.5
Vyska kartéonu [cm]: 28.5

Dizka karténu [cm]: 34
' Objem karténu [m?3]: 0.028586
~
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» Pocet otacok: 2550 / min
« objemovy prietok vzdusniny 100m3/h
e « hladina hluku 38dB (A)
« model CYKLON EOL100HT je navys$e vybaveny &idlom vihkosti,
ktoré umoznuje zapnutie ventilatora po dosiahnuti nastavenej
urovne vlhkosti
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